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ARTICOLO 1 — CARATTERISTICHE GENERALI

Di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche, tecnologiche e strutturali che i veicoli
dovranno possedere affinché |'offerta del concorrente possa essere ritenuta ammissibile in
sede di valutazione.

Al concorrente €& consentito presentare offerta di veicoli aventi caratteristiche
superiori/migliorative rispetto a quanto indicato nel capitolato/disciplinare: i miglioramenti
offerti potranno essere oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio aggiuntivo secondo
quanto riportato nella scheda al fondo del presente documento.

Per una piu agevole quantificazione del punteggio dell’offerta, & disponibile il *Questionario di
autovalutazione” che il concorrente potra utilizzare ed allegare all’offerta tecnica ai fini della

stima della stessa, disponibile nella documentazione di gara con il nome di Allegato C.

ARTICOLO 2 — SPECIFICHE TECNICHE E DI ALLESTIMENTO

1. TELAIO/CARROZZERIA

La lunghezza totale di ciascun veicolo dovra essere inferiore a 6,50 mt.

L'altezza del veicolo non dovra essere superiore a 2,90 mt.

Il veicolo dovra essere di Classe A o I

Numero di posti totali (escluso conducente): non inferiore a 18

Pianale ribassato (in corrispondenza delle porte di accesso)

Alimentazione: esclusivamente elettrica

L'autobus dovra essere fornito completo di interfaccia per la ricarica in deposito
(caricabatterie e colonnina);

h. I veicoli dovranno avere tutti i requisiti minimi previsti dalle normative vigenti al
momento dell'immatricolazione, in merito a questa tipologia di veicoli.

Q@ "0 anocw

2. VERNICIATURA ESTERNA E LIVREA

a. Gli autobus dovranno avere una verniciatura esterna monocolore pastello BIANCO RAL
9010. I veicoli dovranno riportare una fascia realizzata con pellicola autoadesiva ad
elevatissima rifrangenza di colore giallo regolarmente omologata e marcata come previsto
dall’Art. 5 della normativa ONU-CEE/104 del 15/01/1998 recepita con circolare n. 23/98 del
Ministero dei Trasporti con nota in data 09/02/1998. La fascia deve essere posizionata nella
parte bassa del veicolo, lateralmente e posteriormente al medesimo, ad un altezza minima
dal suolo di 250 mm e sulla fiancata destra e sinistra dovra essere apposto il logo aziendale
AUTOSTRADALE, il posizionamento della striscia gialla e logo aziendale dovranno essere
concordati preventivamente con I'acquirente.

b. I veicoli dovranno essere consegnati con una decorazione adesiva le cui caratteristiche
indicative sono rappresentate in Allegato 1: il Committente provvedera all'invio del
disegno esecutivo entro 60 giorni dalla ricezione del figurino definitivo relativo alla versione
di veicolo offerto. Le caratteristiche della pellicola utilizzata dovranno essere allegate
all’'offerta scheda tecnica del materiale utilizzato. |
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3. CLIMATIZZAZIONE/VENTILAZIONE/RISCALDAMENTO

L'autobus dovra essere dotato di impianto di ventilazione forzata ed aria condizionata per
tutto il veicolo con regolazione della temperatura e fornire condizioni ottimali per i
passeggeri ed autista, con riferimento al profilo climatico del comune di Tortona , come da
Allegato 2.

4. CARROZZERIA, PORTE BOTOLE, CRISTALLI E SELLERIA

La carrozzeria dovra essere composta da tubolari in acciaio con trattamento anticorrosivo
della struttura e di tutte le zone scatolate.

E’ richiesta la garanzia di assenza di corrosione passante o estesa, (sia all’ossatura, sia sui
rivestimenti di scocca e di sotto pavimento, rivestimenti): i materiali utilizzati dovranno
essere non ossidabili e specificati dettagliatamente in offerta.

a. La/le porta/e di salita/discesa passeggeri dovra/dovranno essere di tipo automatico con
apertura dal posto guida;
b. I veicoli dovranno essere provvisti di cartello elettronico indicatore di linea e di percorso
di tipo composto da n. 3 cartelli a led di colore bianco:
- n.1 posto nella parte anteriore del veicolo
- n.1 posto nella parte laterale destra del veicolo
- n.1 posto all'interno del veicolo
Inoltre, dovra disporre di sistema audiovisivo interno ed esterno di prossima fermata e
di sistema conta passeggeri;
L'autobus dovra essere equipaggiato da almeno n° 1 botola a tetto, apribile;
Il cristallo parabrezza dovra essere del tipo stratificato;
e. Il lunotto posteriore dovra essere in vetro temperato e non classificato come uscita di
emergenza;
f. I cristalli laterali dovranno essere in vetro temperato di cui almeno n. 2 apribili
manualmente nella parte alta;
g. I sedili peri passeggeri dovranno essere monoposto in materiale antivandalo e lavabili;
h. Dovranno essere previsti mancorrenti per consentire idonei appigli, con pulsanti di
richiesta fermata;
i. Il rivestimento del pavimento dovra essere realizzato con idoneo materiale del tipo
antisdrucciolevole;
j. Occhiello anteriore idoneo per il traino;
k. Ruota di scorta di dimensioni normali e kit di montaggio.

oo

5. POSTO DI GUIDA

La parte posteriore del posto di guida dovra essere separata dal vano passeggeri. La
poltroncina per il conducente deve consentire la regolazione in direzione sia longitudinale
che verticale. In particolare dovra essere fornito sedile per autista con regolazione
dell'altezza, dell'inclinazione e supporto lombare.
Inoltre, e’ necessaria la disponibilita di:

a. una presa a 12 Volt per caricabatterie telefono cellulare;

b. almeno n. 1 gancio appendiabiti posizionato dietro al sedile di guida,

per |'autista;
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c. ripari dal sole per il conducente;

d. apparecchi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza e degli
specchi retrovisori;
plafoniera per illuminazione autonoma a led;

f. finestrino al lato del posto guida apribile.

7. MOTORE
Il motore del veicolo dovra essere ELETTRICO con autonomia minima di 150 Km/giorno.
8. TRASMISSIONE

Il cambio, se presente, dovra essere di tipo automatico. L'inserimento della retromarcia
dovra essere accompagnato da segnalatore acustico.

9. IMPIANTO FRENANTE

Il veicolo dovra essere equipaggiato di freni a disco su entrambi gli assi con sistema ABS-
EBD-ESP.

10. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

L'illuminazione esterna dovra essere di tipo led e oltre a quanto previsto per legge, dovra
avere fendinebbia anteriori e posteriori. L'illuminazione interna dovra prevedere lampade
tipo led nella zona degli accessi, al fine di garantire un’‘ottima illuminazione dei gradini.
L'illuminazione del posto di guida dovra essere idonea al fine di garantire una buona
illuminazione in caso di lettura/compilazione documenti da parte dell’autista.

11. IMPIANTO ELETTRICO

L'alloggiamento delle protezioni dei circuiti elettrici, o gruppi di circuiti deve risultare
facilmente accessibile e se ubicate all’esterno, convenientemente protetto dall’'umidita.

Il cablaggio elettrico dovra essere protetto e munito di appositi passacavi nei punti
particolarmente soggetti a sfregamento.

Le batterie devono essere contenute entro apposito alloggiamento per batterie.

Inoltre dovra essere presente in prossimita del posto guida/cruscotto:

e Predisposizone strutturale ed elettrica per installazione di sistema
avm
e Predisposizone strutturale ed elettrica per installazione di sistema
bigliettazione automatica
Il concorrente dovra dotare i veicoli offerti di interfaccia per estrazione del segnale
odometrico, del segnale di apertura porte e alimentazione +15V/+30V.

Gli apparati elettrici ed elettronici dovranno rispettate tutte le compatibilita
elettromagnetiche sia a bordo che a terra, cosi come prescritto nella Direttiva 2004/104/CE
e nella Norma ECE-ONU 10 e successive modifiche e integrazioni; pertanto il livello
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massimo dei disturbi generati dovra essere tale da non alterare |'utilizzazione regolare di
tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolare modo non interferire con i
dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere. Particolare
cura deve avere la disposizione dei cablaggi, al fine di evitare e comunque minimizzare,
tutte le possibili interferenze elettromagnetiche tra i vari componenti elettrici.

12. CAPACITA’ DI CARICO/PEDANA DISABILE

b.

C.
d.

L'autobus dovra avere almeno 18 posti totali oltre autista

L'autobus dovra avere n.1 posto carrozzella.

L'autobus dovra presentare pianale ribassato nella zona salita passeggeri e dotato di
pedana/scivolo manuale che consenta alla sedia a ruote per diversamente abili, di
superare agevolmente il dislivello tra il piano di fermata e il pavimento del bus. La
rampa manuale dovra avere portata massima garantita pari a 350 kg (in modo da
consentire I'accesso a carrozzelle motorizzate).

13. GARANZIA

Periodo di garanzia - I veicoli, gli autotelai e le carrozzerie, forniti ai sensi del presente
capitolato dovranno essere coperti da garanzia globale per un periodo di 24 mesi o
percorrenza massima di 100.000 Km per autobus dalla data di immatricolazione e
garanzia di 48 mesi per il gruppo batterie.
La garanzia si estende a:

- 10 anni per cedimenti strutturali (rotture e deformazioni) sia per

I'autotelaio che per la carrozzeria;

- 10 anni per infiltrazioni di acqua;

- 10 anni per corrosione passante;

- 6 anni per la verniciatura

- 10 anni per il pavimento (escluso il rivestimento).
Il gruppo batterie dovra garantire al termine del periodo di garanzia (48 mesi) una resa
minima non inferiore all’'85%.
Un’ulteriore estensione della garanzia in sede di offerta comportera |I'assegnazione di
maggior punteggio secondo i criteri stabiliti in sede di commissione di gara.
Gli interventi in garanzia su ciascuna vettura dovranno essere effettuate presso le
officine indicate dal concorrente, che si fara carico degli spostamenti/trasporti dei
veicoli. A tale proposito verra valutata positivamente la presentazione della
distribuzione di una rete di officine autorizzate a livello nazionale.
Le riparazioni in garanzia dovranno essere eseguite con una tempistica di 3 giorni
(feriali) dalla data di messa a disposizione del veicolo e di 5 giorni (feriali) per interventi
di riparazione straordinaria dalla data di messa a disposizione del veicolo.
La messa a disposizione del veicolo avverra il giorno successivo alla segnalazione del
guasto. La riparazione si considerera effettuata previa comunicazione scritta di
avvenuto ripristino, riconsegna del veicolo, con relativa documentazione degli
interventi effettuati.
Ritardi nell’esecuzione dei lavori - Nel caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto
ai termini sopra stabiliti, le imprese interessate saranno tenute al pagamento di una
penale giornaliera per ciascuna vettura oggetto dei lavori stessi fino a quando questi
non siano stati ultimati. L'importo della penale sara di € 100 al giorno per i primi dieci
giorni di ritardo di € 200 per ogni giorno successivo al decimo. Il fermo veicolo riferito
agli interventi oggetto di garanzia (citati al punto e€) non dovra essere superiore a 15
giorni feriali annui. La rendicontazione delle eventuali penali sara effettuata
annualmente.
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b.

C.

14. RICAMBI. INTERCAMBIABILITA’' E RIPARABILITA’

I ricambi dei veicoli forniti dovranno essere disponibili per un minimo di 12 anni dalla
data di cessazione della produzione di ciascun tipo. Qualora i ricambi non vengano
forniti entro 3 giorni (feriali) dall’‘ordine su particolari meccanici/elettrici/carrozzeria, e
di 5 giorni (feriali) su componenti relativi a motore/cambio/trasmissione.
L'aggiudicatario risarcira al committente il danno derivatogli dal ritardo, pari a € 100 al
giorno per i primi dieci giorni di ritardo e € 200 per ogni giorno successivo al decimo.

15. DOCUMENTI PER LA MANUTENZIONE/CONDOTTA/ADDESTRAMENTO DEL
PERSONALE

Documenti per le manutenzione - Per ogni veicolo, allo scopo di consentire al committente
di eseguire correttamente le operazioni di manutenzione e di riparazione dei veicoli oggetto
del presente Capitolo il fornitore dovra far pervenire alla committente, non oltre la data di
consegna dei veicoli stessi, la seguente documentazione:

I. una raccolta degli impianti elettrici interessati la manutenzione
dei veicoli, in copia riproducibile;

II. un catalogo nomenclatore delle parti di ricambio;

III. n. 2 copie del manuale di istruzioni per I'uso, la manutenzione e
la riparazione non solo dei componenti e degli apparati
dell’autobus in versione base, ma anche di tutti gli impianti
accessori. Si richiedono inoltre i disegni di dettaglio di tutte gli
elementi (staffe, piastre, supporti, ecc..) neccessari per il
montaggio di detti impianti sul veicolo.

Documento per la condotta - Dovranno essere inviati, non oltre la data della consegna del
primo veicolo n. 2 opuscoli illustrativi destinati all‘istruzione dei conducenti.

Addestramento del personale tecnico (allo scopo di consentire la corretta effettuazione
delle operazioni di manutenzione e riparazione dei mezzi) e addestramento del personale
viaggiante (allo scopo di consentire il corretto utilizzo dei veicoli e la corretta effettuazione
delle operazioni di ricarica) : il fornitore si impegna ad effettuare con proprio personale
specializzato, idonei corsi di istruzione, alle condizioni che verranno all’'uopo concordate.

16. VARIE

Saranno oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio al concorrente le seguenti
ulteriori caratteristiche implementate a bordo bus:

1. Connessione Internet con Hotspot Wi.Fi. per consentire la navigazione sul Web dei
passeggeri a bordo dei veicoli.

2. Presenza funzione Hill-holder, come strumento di agevolazione della manovra di
partenza in salita.

3. Sistemi di agevolazione nelle manovre: in particolare per la retromarcia sara
valutata positivamente la presenza di sistemi di sensoristica di rilevamento ostacoli
e/o di ripresa dell’area di manovra.

4. Pneumatici 4 stagioni per prima gommatura.

L’Amministratore Delegato
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stagioni dara diritto ad ottenere in sede di valutazione dell’offerta maggiore punteggio.

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTI Max
Interfaccia per caricamento in deposito. Vera valutata positivamente la fornitura, per ciascun
veicolo, dell’interfaccia di ricarica delle batterie (colonninal/cavo ricaricalimpianto equivalente) da 220V e 2
380V rispettando i requisiti della normativa CEI EN 62196.
Verniciatura. Verra attribuito punteggio positivo in caso di verniciatura doppio strato 2
Riscaldamento elettrico. Verra valutata la possibilita di usufruire di impianto di riscaldamento 4
elettrico piuttosto che a gasolio.
Sistema di riscaldamento/condizionamento. Verra attribuito punteggio alla presenza di un sistema 9
di riscaldamento differenziato per area quida e area passeggeri.
Trattamento anticorrosivo delle strutture. Verra valutato positivamente il trattamento del telaio e 9
della carrozzeria mediante cataforesi.
Botole a tetto. Verra attribuito maggiore punteggio in caso di presenza di un numero di botole superiore 1
a quanto indicato nel Capitolato tecnico.
Autonomia dichiarata. Verra valutata con maggiore punteggio 'autonomia aggiuntiva rispetto al 4
minimo richiesto da capitolato (150 Km)
Estensione di garanzia. Verra attribuito un maggiore punteggio commisurato all’estensione della
garanzia totale sui veicoli oltre al minimo contemplato dal capitolato di gara (24 mesi o 100.000 Km/anno 10
per autobus).
Estensione di garanzia su struttura, verniciatura e pavimento. Verra attribuito maggiore
punteggio all’offerta che presentera un periodo piti esteso di garanzia sugli elementi strutturali, e di 2
carrozzeria.
Garanzia sulle batterie e tempistiche di intervento. Verra attribuito punteggio alla copertura della
garanzia oltre 1 48 mesi previsti dal capitolato (max 4 punti) ed alla rapidita garantita di intervento in 7
caso di malfunzionamenti (max 3 punti).
Distribuzione della rete di assistenza in Italia. Verra attribuito punteggio all’estensione e alla
capillarita della rete di assistenza sul territorio italiano con particolare riguardo alla celerita di intervento 2
ed alla disponibilita di ricambi con tempistiche inferiori a quanto previsto dal capitolato.
Corso di formazione per il personale tecnico. Verra attribuito punteggio in base al piano di 5
formazione offerto dal concorrente.
Corso di formazione per il personale viaggiante. Verra attribuito punteggio in base al piano di 5
formazione offerto dal concorrente.
Connessione Internet con Hotspot Wi.Fi.. La presenza di connessione ad internet a disposizione dei
passeggeri sara oggetto di attribuzione di maggiore punteggio in funzione delle caratteristiche del sistema 2
di connessione (larghezza di banda, tipologia di connessione, sicurezza, ecc.).
Presenza funzione Hill-holder. La presenza della funzione hill-holder sara valutata con un maggiore 1
punteggio.
Sistemi di agevolazione nelle manovre. Verra fornito punteggio alla presenza in offerta dei citati 4
sistemi di agevolazione delle manovre (ad es.: telecamere, sensori di parcheggio, ecc.).
Pneumatici 4 stagioni per prima gommatura. L'equipaggiamento dei veicoli con gommatura 4 9
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